
Ausschreibungstext 

Lüfterfirst Save Pultdach 

Lüfterfirst Save Pultdach mit eingebautem Streckgitter 
Fabrikat Fa. BRIEL, 
aus ...................................... blech, 
Lüftungsquerschnitt: ca. 150 qcm 
mit / ohne Farbbeschichtung 
liefern und fachgerecht anbringen. 
Die Lüfterfirste sind nach den derzeit gültigen DIN Normen sowie den 
Qualitätsmerkmalen IA hergestellt. 
Die Dacheindeckung mit 
Bitumenschindeln, Schiefer oder Faserzementdachplatten ist auf der Gefälleseite bis 30 
cm Oberkante 
Schalung 
hochzuführen. Auf die Schalung wird anschließend der Lüfterfirst Save Pultdach 
fachgerecht 
aufgebracht und mechanisch befestigt (DIN 1055, Teil 4, beachten). Nach 
Aufbringen des Lüfterfirstes ist die Schutzfolie zu entfernen. 
Die Stöße sind mit Verbindungselementen abzudecken. 
An den Ortgängen sind Firstabschlussstücke 
fachgerecht anzubringen. Über dem Befestigungsflansch der Gefälleseite des 
Lüfterfirstes 
ist 
anschließend bis Innenkante Lüfter die jeweilige Eindeckung vorzunehmen. 
Der lotrechte Schenkel wird überdeckend befestigt. 
 
Material: .................................................................. 
( Kupfer, Titan-Zink, Aluminium ) 
 

Farbe: ...................................................................... 
(gem. Farbkarte des Herstellers) 
 
Lfm: ..................................................................... 
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