
Ausschreibungstext

Wandanschluss-Schienen

Wandanschluss-Schiene Typ 200/14, Fabrikat: BRIEL mit vorgestanzter Lochung,
Lochabstand max. 200 mm, liefern und mit geeigneten Befestigungsmitteln gemäß den
einschlägigen DIN-Vorschriften montieren
( ) mit / ( ) ohne vormontierter Dichtschnur
Material: stranggepresstes Aluminium AlMgSi 0,5 F22
Bauhöhe: ca. 60 mm
Lieferlänge: 3000 mm

Menge: .......................... Meter

Wandanschluss-Schiene Typ 200/SBG, Fabrikat: BRIEL mit vorgestanzter Lochung,
Lochabstand max. 200 mm liefern und mit geeigneten Befestigungsmitteln gemäß den
einschlägigen DIN-Vorschriften montieren
( ) mit / ( ) ohne vormontierter Dichtschnur
Material: stranggepresstes Aluminium AlMgSi 0,5 F22
Bauhöhe: ca. 60 mm
Lieferlänge: 3000 mm

Menge: .......................... Meter

Wandanschluss-Schiene Typ K200/59, Fabrikat: BRIEL mit vorgestanzter Lochung,
Lochabstand max. 200 mm liefern und mit geeigneten Befestigungsmitteln gemäß den
einschlägigen DIN-Vorschriften montieren
( ) mit / ( ) ohne vormontierter Dichtschnur
Material: stranggepresstes Aluminium AlMgSi 0,5 F22
Bauhöhe: ca. 60 mm
Lieferlänge: 3000 mm

Menge: .......................... Meter

Wandanschluss-Schiene Typ 260/60 Briel’lant, Fabrikat: BRIEL mit vorgestanzter
Lochung, Lochabstand max. 200 mm liefern und mit geeigneten Befestigungsmitteln
gemäß den einschlägigen DIN-Vorschriften montieren
Material: stranggepresstes Aluminium AlMgSi 0,5 F22
Bauhöhe: ca. 60 mm
Lieferlänge: 3000 mm

Menge: .......................... Meter



Wandanschluss-Schiene Typ 200/40 Briel’lant, Fabrikat: BRIEL mit vorgestanzter
Lochung, Lochabstand max. 200 mm liefern und mit geeigneten Befestigungsmitteln
gemäß den einschlägigen DIN-Vorschriften montieren
Material: stranggepresstes Aluminium AlMgSi 0,5 F22
Bauhöhe: ca. 43 mm
Lieferlänge: 3000 mm

Menge: .......................... Meter

Wandanschluss-Schiene Typ H01/260, Fabrikat: BRIEL mit vorgestanzter Lochung,
Lochabstand max. 200 mm liefern und mit geeigneten Befestigungsmitteln gemäß den
einschlägigen DIN-Vorschriften montieren
Material: stranggepresstes Aluminium AlMgSi 0,5 F22
Bauhöhe: ca. 48 mm
Lieferlänge: 3000 mm

Menge: .......................... Meter

Wandanschluss-Schiene Typ D260, Fabrikat: BRIEL mit vorgestanzter Lochung,
Lochabstand max. 200 mm liefern und mit geeigneten Befestigungsmitteln gemäß den
einschlägigen DIN-Vorschriften montieren
Material: stranggepresstes Aluminium AlMgSi 0,5 F22
Bauhöhe: ca. 58 mm
Lieferlänge: 3000 mm

Menge: .......................... Meter

Wandanschluss-Schiene Typ WS 70, Fabrikat: BRIEL mit vorgestanzter Lochung,
Lochabstand max. 200 mm liefern und mit geeigneten Befestigungsmitteln gemäß den
einschlägigen DIN-Vorschriften montieren
( ) mit / ( ) ohne vormontierter Kittschnur
Material: ( ) Kupfer, ( ) Edelstahl V2A
Bauhöhe: ca. 60 mm
Lieferlänge: 3000 mm

Menge: .......................... Meter

Wandanschluss-Schiene Typ WV 714, Fabrikat: BRIEL mit vorgestanzter Lochung,
Lochabstand max. 200 mm liefern und mit geeigneten Befestigungsmitteln gemäß den
einschlägigen DIN-Vorschriften montieren
Material: ( ) Kupfer, ( ) verz. Stahlblech
Bauhöhe: ca. 70 mm
Lieferlänge: 3000 mm

Menge: .......................... Meter


